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前 言

    本标准是根据原国家经济贸易委员会电力司 《关于确认 1999 年度电力行业标准制、修订计划项目
的通知》( 电力 【2000]  22 号) 下达的 《高电压测试仪器通用技术条件》标准项 目的制定任务安排制定

的 。

    DU T 846 《高电压测试仪器通用技术条件》是一个系列标准，本次发布 9 个部分:

    — 第 1 部分:高 电压分压器测量 系统;

    — 第 2 部 分:冲击 电压测量系统 ;

    — 第 3 部分: 高压开关综合测试仪;
    — 第 4 部分: 局 部放 电测量仪 :

    一一第 5部分: 六氟化硫微量水分仪;
    — 第 6部分: 六氟化硫气体检漏仪;
    — 第 7部分: 绝缘油介电强度测试仪;

    — 第 8部分: 有载分接开关测试仪;
    — 第 9部分: 真空开关真空度测试仪。

    本部分是 DU T 846 《高电压测试仪器通用技术条件》的第 1部分。
    本部分附录 A 和附录 B 均为资料性附录。
    本部分 由中国电力企业 联合会 提出 。

    本部分由全国高压电气安全标准化技术委员会归口。
    本部分负责起草单位: 武汉高压研究所。
    本 部分参加起草单位 : 上海蓝 波高 电压技术设备有 限公 司、佛山供电公司 。

    本部分主要起草人: 钟连宏、施佩裙、朱同春、蔡崇积、何波、陈竹。
    本部分委托武汉高压研 究所负责解释 。

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
咨询电话：400-034-8088，网站：www.cepee.cn  。
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  高 电压测试设备通用技术条件

第 1 部分:高电压 分压器测量系统

1 范 围

    DUT  846 的本部分规定了交流、直流及交直流两用的高电压测量系统的产品分类，技术要求，试

验方法，检验规则，标志、包装、运输储存条件及产品随机附件。
    本部分适用 于国内企业生产 的各 电压 等级的高 电压测量系统 。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过 DL/T  846 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其 随后所有 的修改单 ( 不包括勘 误的 内容)或修订 版均不适用 于本部分 ，然而，鼓励 根据本部 分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本适用于本部
分 .

    GB 6587.2电子测量仪器 温度试脸
    GB 6587.3电子测量仪器 湿度试验
    GB 6587.4电子测量仪器 振动试验

    GB 6587.5电子测量仪器 冲击试验
    GB 6587.6电子测量仪器 运输试验

    GB 9969.1工业产品使用说明书 总则
    GB /E'  14436工业产 品保证文件总则

    GB/E'16927.1高电压试验技术 第一部分: 一般试脸要求 E QV EEC 60061-1:  1989

    GB/ 1716927.2高电压试验技术 第二部分: 侧量系统 E QV EEC 60060-2:  1994
3 术语和定义
    DU f 846 的本部分采用下列定义。

3 . 1

    分压器测R 系统 voltage divi der  measuring system
    用分压器作为 转换装置来进行高 电压测 量的整套系统 。

3 .2

    标准测It 系统re ference measur iu吧盯，扭口

    具有足够不确定度和稳定性的测量系统，在进行特定波形和范围内的电压同时比对测量中，它被
用来认可其他测量系统。

3 .3

    分压器 voltage divider
    通常有两个串联的阻抗，在其两端施加被测高电压。其中一个阻抗承受大部分电压，称为高压臂，

另一个 阻抗供 测量用 ，称为低压 臂。高压臂和低压臂 的组件 ，往往 是电阻或 电容或 两者的组合。

3 .4

    指示或记录仪器 indicating or recording instrument
    显 示或记录被测量值或相对 应值的装置 。

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
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3 .5

分 辨 力

可有效辨别所指示 的紧密相邻量值能力 的定量表示 。

3 .6

规定的测量范围 rated measuring range
使测量器具误差处于规定 极限内的一组被测量的量值 。

3 . 7

校 准

    在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或部分物质所代表的值与相对应的

由参考部分确定 的量值之间的一组操作 。

3 .8

稳 定 性

测量器具保 持其计量特性恒定 的能力 。

3 .9

漂移 由价

测量器具 的计 量特 性随时间 的快慢变化 。

3 .1 0

转换装置 conver ti ng device
将被测量转换成指 示仪表或记录仪器所能指示或记 录的装置。

3 . 11

转换装置刻度因救 scale factor of conver ting device
乘 以转换装置 的输 出便得 到其输入量的系数 。

4 分类

4.1分压器本体分类
4.1.1阻容分压器

    既可用于测量直流 电压 ，又可用于测 量交流电压。

4.1.2纯电容分压器
    专 用于测量交流 电压 。

4.1.3纯电阻分压器

    常用于测量首流电压。

4.2测量表计分类
4.2. 1多功 能数字电压表

    具备的测量功能有交流电压平均值、有效值、峰询 、直流电压、微机接口等多种功能。
4.2.2通用数 字电压表

    不确定度 能满足 整套系统规定要求 的数字 电压表 。

4.3产品型号
    产品型号代码及型号编写参见附录 A (资料性附录)。

5 技术要 求

5.1工作 、储存 、运输 条件

5.1.1工作环境条件
    a) 海拔 高度 : 不 大于 1000m〔若 高于 1000m，应进行特殊 设计) ;

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
咨询电话：400-034-8088，网站：www.cepee.cn  。
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    b) 温 度:0℃一十叨 ℃;

    c ) 相对湿 度:不大于 85% 0

5.1.2工作 电源条件

    a)电源 电压 : 220  ( 1士10% )  V ;

    b) 电源频率: 50   ( 11 5%)  Hz;
    c)电源波形 : 正 弦波，波形失真度不 大于 5% a

5.1.3使用场地条件
    a)安装使用场所应 无影响设备表面绝缘和 电气 性能的气体和化学性沉积灰 尘;

    b ) 无影 响设备的测量不确定度及 性能的振动。

5.1.4储存、运输 时的极 限环 境温度

    测试仪器储存、运输的极限环境温度为一00C ~十600C ，在不施加任何激励量的条件下，不出现不
可逆变化。温度恢复后，性能符合5.2.2要求。

5.2对测IR 用低压仪表 的要求

5.2.1安全要求

    a)绝缘 电阻。在试验 大气 条件下 ，多功 能数字表 的 电源输 入端对表 头接 地螺丝 的绝缘 电阻大于

          2M Q ,

    b) 绝缘强度。多功能数字表的电源输入端与表头接地螺丝之间应能承受工频 1500V 的电压，一般
        电磁式 仪表 应能承受 200V 的工频 电压，时间 l min ，无击 穿。

5.2.2环境试验
    a) 温度试验。温度试验符合GB 6587.2规定。

    b)湿度试验 。湿度 试验符合 GB 6587.3 规定。

5.2.3机械性能试验
    a) 振动试验。振动试验符合GB 6587.4规定。
    b)冲击试验 。冲击试 验符合 G B 6587.5 规定。

    c ) 运输试 验。运输试验符合 GB  6587.6 规定 。

5. 2. 4测量数据显示仪表的性能
    a) 测量表计位数: 测量表计位数选择参见附录 B ( 资料性附录)，一般不推荐使用指针表。

    b)频率响应 : 频率 响应 :OHz ^-1000Hz >

    c ) 输入 阻抗: R >- 1M f l .

    d) 采 样速度 : ( 2^ 3 )  s ' >

5. 2. 5其他

    应有明显可靠接地端子，接地螺栓应使用师mm 的铜螺丝和外径扒2mm、厚度 L16mm 的铜螺母;
功能拨动、切换开关操 作灵活 自如且指示 明确 。

5.3分压器性 能

5.3. 1密封性

    具有良好的密封性，绝缘筒表面应具有 良好的防潮性。

5.3.2耐压水平

    高压臂耐受电压为 1.1倍的额定电压，时间 l min，低压臂耐受电压为500V ，时间 lmine

5.3.3局放要求 ( 对测量局部放电用分压器)
    200kV 以下产品按用户要求制作，200kV 以上产品，则要求其在额定电压下局部放电量应不大于

l OpC,  0.8倍额定电压下局部放电量应不大于 3pCe

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
咨询电话：400-034-8088，网站：www.cepee.cn  。



D L  / T  84 6 」 一20 04

5.4成套测量系统
5.4.1测量不确定度分级
    a) 直 流:0.1% ,  0.2% ,  0.5% ,  1% ,  3 % ;

    b ) 平均值 :1%,  3% ;

    c ) 有 效值:1% ,  3 % ;

    d)峰值 : 2% ，5% 0

5.4 .2测量 引线

    同轴电缆线，与测量表计、分压器成套使用，连接插件推荐使用与电缆波阻抗相匹配的接插件。

5.4.3测量稳 定性

    a) 当 电源波动 、位置移动或温度变 化等在 规定使用范围 内时，应不 影响系统测量的不确定度 ;

    b )当被测电压无变化 时，指 示或记录仪器 的读数应无漂 移:

    c)连续使用 ，应 不影响测量不确 定度 。

5.4.4耐运输试验

    垂直固定振动试验后，不确定度应无变化。
    测量表计经 50mm- 100mm 的高度自由跌落，仪器应工作正常，外壳应无损伤。

5.4.5线性度
    在系统被认可电压范围内的最大值和最小值以及其间三个大致等分值下测量转换装置的刻度因

素，测得值的变化不应超过其平均值的士1%<

5.5外观、标志及功能操作
    外观应完好且标志清晰，系统各组件的外表面应文字清晰、整洁，无划痕、碰伤、锈蚀、油漆不

均匀 、油漆流 迹等有损产 品形象 的缺 陷。功能键操作应灵活 自如 。

6 试验方法

6.1分压 器耐压试验

    被试品的高压端及地之间施加 1.1倍额定电压，时间 l min。试验方法见 GB/T16927.1e

6.2测f 刻度因数校验

    a) 校验用标准测量系统的不确定度必须低于被校验品的不确定度，具体要求见 GB/T 16927.2;
    b)校验方法为标准 测量系统与被校验测量 系统进行比对测量 ;

    c) 校验数据读取点不应少于 5个点 ( 最高点为满量程点，最低点为表头全位数显示点):
    d) 若标准测量系统的电压等级达不到被校验试品的额定电压时，可降低电压校验，但校验电压不
      得低于被校验品额定电压的 20，并作出分压器相应的 U- 1 曲线图，分压器刻度因数不确定

      度随电压的变化量不大于不确定度极限值的 I n ; 同时，用信号源对表头进行低压线性度检查，
      从而确保系统线性度满足 5.4.5要求，试验方法见 6.7.3.

    注: 高压阻抗串接电流表不确定度等级必须低于被校验测量系统不确定度一个等级。

6.3稳定性试验
6.3. 1短期稳定 性试验

    a) 在被校验测量系统上施加 100%被校验测量系统额定电压，时间不少于 30min，加电压开始后

      和结束前 10min 各读取一次校验数据，与标准测量系统值比较，误差小于被校验测量系统不确
      定度标 称值;

    b) 在被校验测量系统上加 100%被校验测量系统额定电压，时间不少于 2h，误差小于被校验测量

      系统不确定度标称值 。

6.3.2长期稳定性试验
    在被校验测量系统上加 100%被校验测量系统额定电压，时间相当于预期使用时间，误差小于被校

  8
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验 测量系统不确定度标 称值。

6.4测f系统的局部放 电试验

    局部放电测量电路应符合有关标准规定，测试电路的背景噪声不得大于2pC o
    试验时，将工频电压施加在分压器的高压端与接地端之间，从相对低的电压迅速加到 1.1倍的额定

电压，至少保持 l og，降到 80%额定电压测量局部放电水平，其放电量不大于3醒 。

6.5耐运输能力试验
    振动频率为 5.  10,  20.  3014z 时，持续时间分别为60.  30.  15min;

    加速度为 9.8625m/SZ o

6.6密封试验 (油漫式分压器)
    出厂试验 : 横 向静放 24h，无渗漏油现象 。

    型式试验 : 将分压器高压臂升温至 本部分规定的储存温度 ，恒温保持 2h 后取 出，待其 自然冷却后，

观察分压器表 面应无渗漏油现象 。

6.7安全性能测试

6.7.1绝缘 电阻

    用 500V 绝缘 电阻表测量 电源输入端对表头接地螺 丝的绝缘 电阻应满足 5.2.10

6.7.2绝 缘强度

    用不低于 2000V 的交流工频耐压试验系统在电源输入端对表头接地螺丝施加 1500V 电压 l min，绝

缘强度应能满足 5.2. 1。试验方法见 GB/ f 16927.10

6.7.3机械强度及环境试验
    温度试验 按 GB  6587.2 规定 ，湿度试验 按 GB  6587.3 规 定，振动试验按 GB  6587.4 规定 ，冲击试验

按 GB 6587.5 规定进行。

6.7.4线性 度试验

    采用和标准测量系统相比对的试验方法，具体按 GB/ f 16927.2 规定进行。

7 检验

7. 1分 类

    检验分 出厂 检验和型式检验 。

7.2检验项 目

    检验项 目见表 1<

表 1检 验 项 目

序号 项 目 技术要求 条款 试验方法条款 出厂试验 型式试验

1 密封 检查 5. 3注 6 .6 J J

2 耐压水平 53 2 6 .1 J J

3 局 部放电试验 5. 3.3 6 . 4 J J

4 线性 度 5. 4.5 6.7 .4 J

5 绝缘 电阻 5.2. 1 a) 6 .7 .1 J J

6 绝缘 强度 5 .2. 16 ) 6.7 .2 J J

7 测量 不确定度 5.4 . 1 6. 2 J J

8 短 期稳定性 5.4 .3 63 注 J

9 长 期稳定性 5.4 .3 63 . 3 J

10 冲击试 验 5 .2.3b ) 6.73 J

1 1 温度试验 5 .2. 2a) 6.7. 3 J

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
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表 1 ( 续)

序号 项 目 技 术要求条款 试验方法条款 出厂试验 型 式试验

12 湿度试验 5.2 .26 ) 67 .3 J

13 振动试验 5.2 .3a) 6.7 .3 J

14 耐运输试验 5 .4.4 6 . 5 J

15 外观检查 5.5 目测 J J

16 测量不确定度复校验 5 4通 6.2 J J

    出厂检验合格入库而未立即交付购货方的产品，若入库存放期超过三个月，则必须重新进行测量
不确定度 校验 ，校验合格后 方可交付使用方。

7.3型式检验

7.3.1检验要求
    在下述情况下应进行型式检验:

    a)新产品试制 时;

    b) 材料工艺及结构改变可能影响产品性能时;

    c) 正常生产中每三年进行一次;
    d) 停产一年恢复生产时。

7. 3. 2抽样方案及分析判定准则
    对于 200kV 及以下批量生产的产品，在通过出厂试验的产品中随机抽取三台，进行技术要求规定

的各项测试项目，检验结果如有一台一项不合格，则加倍抽样，对不合格项 目重复进行试验。如均合

格则认为型式检验合格，如仍有不合格项 目，则型式试验不合格。高于 200kV 的产品，对于高压部分
可参照本部分，根据实际情况，供需双方协商确定。

7.4检验周期
    产品在正常使用条件下，使用一年后，应复校验，以保证测量不确定度满足规定要求。

8 标志、包装、运输、储存

8.1标志

    产品标志应包括生产商名称、产品铭牌 ( 包括分压器参数) 、产品合格证、计量器具生产许可证、
高压普示标志、各连线接口和切换开关档位及接地指示。

8. 2包装

    产品分内包装和外包装，内包装为铝合金箱，用于短距离搬运，外包装为木箱，用于长途运输。
在内外包装之间，应装有防振材料。外包装箱上应标志出产品名称、收货人地址、收货人姓名、发货

人地址、制造厂 、储运 标志、毛重、净重 、箱体 尺寸等。

8.3运输

    运输中注意防雨、防晒、防止跌落和碰撞。

8.4存储

    产品应在具有内包装箱的状况下，储存于通风良好无腐蚀性气体的地方，垂直向上置放，储存温
度为一40'C -- +40 0C ，相对 湿度应不大于 85 %a

9 随机应提供的文件

9.， 使用说明书
    使用说明书的编制应符合 GB 9969.1 的规定要求，其内容包括:

此标准由武汉鑫华福电力设备有限公司转载，我公司可以提供此标准中涉及的所有测试仪器仪表设备。
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    a) 概述 ;

    b )结构特征与工作原理 :

    c) 尺寸、重量、参数表;
    d) 使用操作指南;

    e ) 故障分析与排 除方 法;

    0 保养维修指 南;

    9) 运输储存条件;
    h) 开箱检查项 目;
    i ) 电气原理框图及使用时电气一次接线图;

    J ) 其他信息 ( 如联系地址、质量保证说明等)。
9.2合 格证

    合格证的编制应符合 GBI T 14436 的规定要求，其内容包括:
    a) 执行 部分号:

    b) 检验项目及其结果或检验结论;
    c ) 产 品检 验 日期、 出厂 日期 、检验 员签 名或盖章 ( 可用检验 员代 号表示) 。

9.3试验报告

    试验报告的内容一般包括:
    a) 产品名称;
    b ) 产 品型号;

    c )出厂编号 ;

    d) 试验设备编号;

    e) 试验条件;
    0 试验数据 ;

    9) 试验结论:
    h) 检验部门印章、合格印章。

9.4计f 器具制造许可证
9 5计量标准器传递报 告

9.6用户质里信息反馈 卡
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    附 录 A

  ( 资料性附录 )

产 品型号代码推荐表

A. 1产 品型号代码推荐表 ，见表 A. 1.

表 A. 1产 品型号代码

序号 分类 含 义 代表字母

1 用途

测量工频 高压

测量直流高压

测量交直流高压

日A

H D

H

2 分 压器

纯 电阻

纯 电容

阻容

R

C
R C

3 测t 表计
数字电压表

多功能表 DM
4 高压臂绝缘介质

绝缘油

气 体 g

A .2产品型号编写范例

H A   C    M   O 1 0 0

领 足翻量 电压 :100kV

绝缘 介质 : 绝缘 油

配套 表计 :多功能表

分压 器高压份 :纯 电容

用途 :测盈工 频交流 电压
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      附 录 B

    ( 资料性 附录)

测量表计位数 推荐表

B .1  200kV 及 以下产品 ( 包括 200kV )的测量表计位数优先采用 表 B .1 e

表B. 1  220kV 及以下产品测量表计位数

系统测量不确定度
          %

0 注 0 .2 0 . 5 1 3

Ai 9量表计位数 四位 半 四位 半 四位半 三位半 三位半

分辨力
    V

1 1 I 10 10

B . 2 以上产品的测量表计位数优 先采用 表 B .2e

表B .2   220kV 以上产品测量表计位数

系统 测量不确定度
          %

0注 0 .2 0 .5 I 3

测量表 计位数 五位半 五位半 五位 半 四位 半 四位 半

分辨力
    V

0 注 0 .1 0 注 1 1
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